
     

SG 6370

– Bediening: koord

– Groep: L

– Installatie: plafond- of wandplaatsing

– Kleuren: wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op 

aanvraag

– Stoffen: zie Silent Gliss stoffencollectie

 

Kenmerken:

– Buigbaar
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15 m 66 kg

Max. gordijngewicht - 

roller SG 6098 / 

SG 6094

Max. gordijngewicht 

roller SG 6283

Profiel- en 

buiginformatie

SG 6371

Profiel

Radius: 

>50 cm

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM-

AFMETINGEN

B. PROFIEL
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A: Systeembreedte 

B: Systeemhoogte 

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof 

D: Koordhoogte 

E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde 

installatie informatie.

Bevestigingspunten

Rechtstreeks tegen 

plafond

Smart Fix

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 

en moer SG 6369:

Schroef SG 11157 (M5x20) nodig.

Smart Fix X mm

SG 11154 87-115

SG 11155 117-145

SG 11156 167-195

C. HOE TE METEN

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE 

INFORMATIE

B. PLAFOND-

PLAATSING

C. WAND-

PLAATSING
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SG 6369

Moer

SG 11157

Schroef M5x20

SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm

SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm

SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm
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ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 6070

Koord ø 6 mm

SG 6086

Eindveer kunststof

SG 6098

Roller

SG 6214

Verstelbare voorloper

SG 6227

Voorloper

SG 6371

Profiel

SG 6377

Poelieset

SG 10731

Safety Retainer set (incl. 

bevestigingsmiddelen & 

waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 3582

Haak

SG 6053

Eindveer

SG 6079

Overlapbeugel

SG 6094

Roller

SG 6283

Roller

SG 6369

Moer

SG 6376

Verbindingsstuk

SG 6575

Koordspanner

SG 6578

Vloerbevestiging

SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm

SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm

SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

SG 11157

Schroef M5x20

SG 11295

Eindstop
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