SG 6293

PRODUCTINFORMATIE

- Bediening: hand
- Groep: M - L
— Installatie: plafondplaatsing

— Kleuren: wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op
aanvraag

- Stoffen: zie Silent Gliss stoffencollectie
Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- Voorgeboord profiel
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SYSTEEMINFORMATIE
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Profiel
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INSTALLATIE

A. INSTALLATIE
INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten

100 max. 400 max. 400 100
> o

B. PLAFOND- 7 %
PLAATSING
[Ny Ry
Rechtstreeks tegen min. 60 40 20

plafond /

2 %SilentGliss

A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
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ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN B. OPTIONELE ONDERDELEN

§$G 6065 §G 6053

Eindstop met oog Eindveer

$G 6293p $G 6098

CIL__TCITT Profiel Roller

§$G 11300 §G 6269

2C Glijder Verbindingsstuk

$G 6086 $G 6094
Eindveer kunststof Roller

5G 6283

Roller

S

$G 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50
cm

§$G 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75
cm

$G 10432

Trekstang (aluminium) met haak,

100 cm

$G 10433

Trekstang (aluminium) met haak,

125 cm

$G 10434

Trekstang (aluminium) met haak,

150 cm

SG 11295

Eindstop

SG 11301

2C glijder op strip
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