
     

SG 2730

– Bediening: hand

– Groep: S - L

– Installatie: plafond-, of wandplaatsing

– Kleuren: wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op 

aanvraag

– Stoffen: zie Silent Gliss stoffencollectie

 

Kenmerken:

– 2-componenten (2C) roller technologie

– Soepele en geruisloze werking

– Vrijhangende of gekoppelde panelen

– Buigbaar
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Ongekoppelde panelen: 

ongelimiteerd 

Gekoppelde panelen: 6 m

3 m Max. 2 kg per m

Profielinformatie

SG 10132

Profiel 2 sporen

SG 10133

Profiel 3 sporen

SG 10134

Profiel 4 sporen

SG 10135

Profiel 5 sporen

Radius: 

15 cm, >25 cm

Radius: 

15 cm, >25 cm

Radius: 

15 cm, >25 cm

Radius: 

15 cm, >25 cm

SG 10179

Flexibele trekwagen op stof

SG 10180

Fexibele trekwagen in profiel

A: Systeembreedte 

B: Systeemhoogte 

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM-

AFMETINGEN

B. PROFIEL

C. HOE TE METEN
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Afmetingen panelen Ongekoppeld: 

A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm

Gekoppeld:

A. Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm

B: Overlapping: min. 120 mm

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde 

installatie informatie.

Bevestigingspunten

Rechtstreeks tegen 

plafond

X = afhankelijk van de situatie

Smart Fix

Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

Smart Fix
X mm 

(SG 10132)

X mm 

(SG 10133)

X mm 

(SG 10134)

X mm 

(SG 10135)

SG 11206 / 

SG 11216
50 32 - -

SG 11207 / 

SG 11217
70 52 34 -

SG 11208 / 

SG 11218
90 72 44 on request

Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE 

INFORMATIE

B. PLAFOND-

PLAATSING

C. WAND-

PLAATSING
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SG 10160

Verbindingsmoer

SG 10395

Schroef M4x6

SG 11206

Smart Fix met sleuf 60 mm

SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm

SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm

SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 

60 mm

SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 

80 mm

SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 

100 mm

Vrijhangend (ongekoppelde panelen)

Gekoppelde panelen (optie trekstang)

1-delig pakket

Opmerking: punt = vast paneel

SYSTEEMOPTIES

A. BEDIENING

B. PANEEL 

VERDELING 

(GEKOPPELD)

4 SG 2730



     

2-delig pakket

Opmerking: punt = vast paneel

 

Andere opstellingen zijn mogelijk.
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ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 10133

Profiel 3 sporen

SG 10159

Schroef

SG 10163

Afdekkapje 3 sporen

SG 10167

Clip links

SG 10168

Clip rechts

SG 10179

Flexibele trekwagen op stof

SG 10180

Fexibele trekwagen in profiel

SG 10200

Roller

SG 10233

Loodveter 100 gr/ml

SG 10234

Verzwaringsplaatje van glas

SG 10237

Roller met cliphouder

SG 10248

Schroef 4.5 x 70 mm

B. OPTIONELE ONDERDELEN

SG 10132

Profiel 2 sporen

SG 10134

Profiel 4 sporen

SG 10135

Profiel 5 sporen

SG 10156

Eindstop (met schroef)

SG 10160

Verbindingsmoer

SG 10162

Afdekkapje 2 sporen

SG 10164

Afdekkapje 4 sporen

SG 10165

Afdekkapje 5 sporen

SG 10177

Verbindingsstuk

SG 10196

Oog voor trekstang

SG 10235

Afdeksticker schroef

SG 10239

Hoek links met roller

SG 10241

Hoek rechts met roller

SG 10243

Hoekstuk met schroef

SG 10244

Glijder

SG 10247

Schroef 4.5 x 50 mm

SG 10395

Schroef M4x6

SG 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50 

cm

SG 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75 

cm

SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 

100 cm

SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 

125 cm

SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 

150 cm

SG 11206

Smart Fix met sleuf 60 mm

SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm

SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm

SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm

SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm

SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm
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